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De onderzoekstafel met vaste hoogte bestaat uit een metalen 

onderstel en een 1-, 2- of 3-delig ligvlak naar keuze. 

Afmetingen en prestaties

 - Hoogte: naar keuze 70 of 80 cm
 - Breedte: 70 cm
 - Lengte in functie van het gekozen ligvlak.
 - Gewicht (zonder opties): 50 kg
 - Veilig werkgewicht: 250 kg
 - Verstelling hoofdsteun (*): -40° tot +40°
 - Verstelling rugsteun (*): 0° tot 85°

Opties

 - DIN rail (voet, hoofd, hoofd- en voet).

 - Serumhouder (incl. bevestiging).

 - Armsteun (incl. bevestiging).

 - Medische lamp.

 - Onrusthekkens.
 - Papierrolhouder.
 - Neusopening in het hoofdgedeelte of in 2-delige 

uitvoering met korte rug.

 - Nekkussen en/of lendensteunkussen.
 - Comfort Plus ligvlak (40 mm standaardschuim +  

20 mm Visco-elastisch schuim)

 - Uitneembaar bakje (enkel bij lange rug)

 - Transparante hoes voeteneinde (niet mogelijk bij lange 

rug).
 - Tweelingwielen Ø 100 mm met individuele rem.

Materiaalgebruik en afwerking

 - Metaal: epoxy-coating RAL 7035.
 - Brandvertragend schuim.
 - Stoffering: volgens collectie.
 - Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten  

en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte materialen, 
constructie en onderhoud: zie onze materialenfiches.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze 
ruime accessoirelijst.

 - Kader in rechthoekige buis.
 - 4 ronde metalen poten.
 - De poten zijn voorzien van kunststof 

vloerbeschermers.

 - 1-, 2- (*) of 3-delig (*) ligvlak.
 - Het ligvlak wordt bekleed met brandvertragend 

schuim met een dikte van 40 mm en een densiteit 
van 45 kg/m3.

 - Het geheel wordt afgewerkt met kunstleder.
 - Tweedelig ligvlak (*) met verstelbaar hoofddeel.
 - Tweedelig ligvlak (*) met verstelbare korte rug en lang 

ligvlak. 
 - Tweedelig ligvlak (*) met verstelbare lange rug en 

korte zit, manueel verstelbaar d.m.v. tandstroken.

 - Driedelig ligvlak (*) met verstelbaar hoofdsteun en 
lange of korte rug. 

 - Rugsteun manueel verstelbaar tot ± 85° d.m.v. een 
gasveer.

 - Hoofdsteun manueel inclineerbaar van -40° tot 
+40°.

 - Hoogte ligvlak naar keuze:70 of 80 cm. 

Onderstel

Ligvlak

Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen.

 - Het hoofd- en ruggedeelte kan geïnclineerd worden 
d.m.v. een gasveer. 

 - De gasveer die het hoofddeel inclineert, kan bediend 
worden door een hendel aan de hoofdzijde. 

 - De inclinatie van de rugsteun gebeurt via een 
bedieningshendel die zich links en rechts van de 
onderzoekstafel bevindt.

Gasveerbediening

(*) Optie 

Eleva vaste hoogte
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