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Aris Hospital
Patul de spital Aris este un pat metalic eficient și confortabil. 
Spătarul poate fi înclinat cu ușurință.

Opționale 

 - Platformă saltea din 2 secțiuni cu spătar
ajustabil.

 - Panouri frontale înalte din laminat solid.
 - Suporturi de fixare protecții laterale Atmosphère.
 - Protecții laterale Atmosphère (numai cu panouri

din laminat solid). 
 - Roți diam. 100 mm cu frână (numai cu panouri

din laminat solid).

Materiale și finisaje

 - Metal: vopsea epoxidică RAL 9006 aluminiu alb.
 - Laminat solid.
 - Puncte de articulație cu rulmenți sintetici

(= nu necesită întreținere).
 - Rezistență la produsele de curățare obișnuite. 

Pentru informații suplimentare despre materiale și
construcție: consultați documentele disponibile.

Referință la gama noastră extinsă de culori.

Tipuri de panouri
 - Cadru jos
 - Cadru înalt cu panou inserat

 din laminat solid (*)

Protecții laterale
 - Atmosphere (*)

Accesorii
Referință la lista de accesorii.

 - Platformă saltea metalică cu 1 sau 2 (*) secțiuni.
 - Platforma saltea este formată dintr-un cadru în

care au fost sudate profile rotunjite de oțel (lățime:  
70 mm).

 - Patul poate fi curățat cu ușurință și asigură o
rezistență ridicată și o ventilație optimă a saltelei.

 
- Spătarul este realizat dintr-un cadru metalic

separat și articulat.

 
- Spătarul este ajustabil până la +/- 70° prin inter-

mediul unui piston.

 - Pistonul este activat prin intermediul unei manete
dispuse pe ambele părți ale patului.

 - Cele 2 colțuri de la capul patului sunt echipate cu
suporturi de fixare stativ de perfuzii sau stâlp de
ridicare (doar la versiunea cu 2 secțiuni)..

Secțiunile platformei saltea

 - Cadrul frontal este realizat dintr-un tub metalic îndoit.
 - Cadrele frontale sunt fixate cu șuruburi la platforma

saltea.
 - Alegere între 2 tipuri de panouri: versiunea cu cadru

scurt, sau versiunea cu cadru înalt și panou inserat
din laminat solid (*).

 - Colțuri rotunjite pentru a crește siguranța pasivă a 
patului.

 - Cadrele frontale sunt echipate la bază cu protecții
sintetice.

 - Roți cu frâne individuale disponibile opțional.

Panourile de la cap și picioare Dimensiuni

 - Lățime: 90 cm. Lungime: 207 cm
 - Înălțime platformă saltea: ± 43 cm
 - Sarcina de lucru sigură: 200 kg
 - Greutate (fără accesorii): 43 kg
 - Dimensiuni platformă saltea: 201 x 90 cm (standard) 
 - Dimensiuni saltea: 195 x 85 cm

grosime: 12 - 15 cm

versiunea standard

Haelvoet își propune să îmbunătățească continuu tehnologia și produsele oferite, rezervându-ne dreptul de a modifica produsul în acest sens.

(*) Opțional
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