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Vico targa  
Targa Vico cu înălțime ajustabilă a fost concepută pentru a acorda
primul ajutor rapid și eficient în diverse situații. Numeroasele opțio-
nale și accesorii ușurează munca personalului medical, în timp ce
bunăstarea pacientului este sporită.

Dimensiuni

 - Lățime: 80 cm, Lungime: 217,5 cm
 - Variația înălțimii platformei saltea*:  

± 46 cm - ± 86 cm  (cu roți Ø 150 mm)  
 - Sarcina de lucru sigură: 250 kg
 - Greutate (fără accesorii): 85 kg
 - Dimensiuni saltea: 201 x 71 cm, grosime: 7 cm  

Saltea opțională de 10 cm, din care 3 cm spumă viscoelastică.

Opționale
 - Platformă saltea cu 4 secțiuni.
 - Protecții laterale Atmosphère.
 - Trendelenburg (invers).
 - Stativ de perfuzie pliabil la cap și/sau la picioare.
 - Stativ de perfuzie detașabil cu înălțime fixă.
 - Șina DIN.
 - 2 mânere de împingere pliabile la picioare.
 - Suport fix cilindru oxigen.
 - Suport detașabil cilindru oxigen.
 - Suport rolă de hârtie 60 cm.
 - Saltea viscoelastică 10 cm.
 - Panou Vela blocabil la cap și/sau la picioare.
 - Pedală dublă de frână la cap.
 - Roți Integral S Ø 200 mm.
 - A 5-a roată (în combinație cu roți de Ø 200 mm)
 - Suport caseta RX.
 - Tavă detașabilă la cap.
 - Extensie platformă saltea (+20 cm).

Materiale și finisaje

 - Metal: oțel, vopsea epoxidică RAL 9006 alu.
 - Material sintetic.
 - Panouri laminate.
 - Puncte de articulație cu rulmenți sintetici

(= nu necesită întreținere).
 - Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre materiale și
construcție: consultați documentele disponibile.

Accesorii
Referință la lista de accesorii.

 - Ajustare hidraulică a înălțimii prin intermediul
unor brațe de susținere.

 - Cadrul din oțel este finisat cu un capac sintetic
detașabil, format în vid (*).

 - Ajustare Trendelenburg până la ± 12° (*).
 - Ajustare Trendelenburg invers până la ± 12° (*).
 - Roți Integral S de înaltă calitate Ø 150 mm, cu

frână centrală și roată direcțională.

 - Pedală dublă de design pentru activarea mecanis-
mului central de frânare.

 - A 5-a roată îmbunătățește manevrabilitatea tărgii (*).

 - Platformă saltea cu 2 secțiuni.
 - Spătar reglabil până la ± 90° prin intermediul unui

piston.
 - Platformă saltea din laminat solid, grosime 6 mm,

radiotransparentă.
 - Secțiunile platformei saltea sunt echipate cu orificii

pentru curelele de imobilizare a pacientului.
 - Cele 4 colțuri sunt echipate cu bumpere integrate
 

-

de protecție.

Mânere de împingere pliabile la cap și picioare (*).
 - Panourile blocabile sunt disponibile la cap și/sau la

picioare (*).
 - Barele laterale sunt echipate cu șină DIN pe ambele 

părți (*).
 - Platforma saltea este echipată standard cu o saltea

care constă din spumă de confort ignifugă de 7 cm.
Husa ignifugă este foarte durabilă și ușor de curățat.

Cadrul inferior

Platforma saltea

 - Ajustarea înălțimii cu ajutorul unor pedale ușor
accesibile, dispuse pe ambele părți ale tărgii.

 - Poziția Trendelenburg este activată cu ajutorul
pedalei de la capătul inferior al tărgii (*).

 - Spătarul reglabil cu piston poate fi activat cu ajutorul
unei bare la spate.

Manipulări

Haelvoet își propune să îmbunătățească continuu tehnologia și produsele oferite, rezervându-ne dreptul de a modifica produsul în acest sens.

Tipuri de panouri
 - Mânere de împingere.
 - Panou blocabil Vela (*)

Protecții laterale
 - Atmosphere (*) 

(*) Opțional

 - Protecțiile laterale oferă protecție suplimentară în
timpul deplasării pacientului.

 - Protecțiile Atmosphere formează o singură unitate
și pot fi coborâte prin intermediul unui mecanism
de blocare ușoară.

Protecții laterale Atmosphère (*)
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