09556 Das Siena Krankenhausbett bietet Ihnen ein manuell
bedienbares Bett mit einer duBerst funktionellen und
zweckmaBigen Liegeflache. Dank dem flexiblen Angebot an
Gestaltungsmoglichkeiten kann dieses Bett nahtlos mit anderen
Krankenhausbetten aus unserer Skala kombiniert werden.

Untergestell

MaBe und Leistungen

- Feste FiiBe oder in 3 Positionen verstellbar (*).
- Das Bett kann auf 4 Designrollen @ 100 mm
aufmontiert werden (ede Rolle mit einzelner Bremse) (*).

- Das Untergestell kann mit einem zentralen
Bremssystem und 4 Designrollen @ 125 mm (nicht
hohenverstellbar) ausgestattet werden (*).

- Breite: 100 cm', Ldnge: 208 cm
- Hohe der Liegeflache: + 46 cm, verstellbar bis zu

Liegeflache

- Drei- oder viergeteilte () Liegeflache, manuell
verstellbar.

- Die Liegeflache kann mit einer elektrischen
Verstellung ausgestattet werden (*).

- Rckenlehne bis zu + 70° verstellbar, Autoregression
mittels einer Gasfeder.

- Oberschenkellehne bis zu + 34° verstellbar, mittels
einer Gasfeder (fiir viergeteilte Liegefléche).

- Bein- oder Unterschenkellehne manuell verstellbar.

- Liegeflache mit abgerundeten Liegeflacheprofilen
aus Stahl.

- Halterungen flir Fixierungsgurte gehdren zur
Standardausftihrung.

Bettmanipulationen

- Die Riicken- und Oberschenkellehne sind
gasfederunterstitzt. Die Verstellung erfolgt mittels
eines beidseitig bedienbaren Hebels.

- Ein Handschalter aktiviert die elektrische Riicken-
und Beinlehne (*).

Teilfiillung Seitengitter
- Vela (Standard) - Atmosphére (*)
- Lauro (% - Trix (nur mit Jaro) ()
- Jaro (* nur mit Trix)
- Senzo ()

(*) Option

- Rucken- und Unterschenkellehne mit 2
Matratzenbegrenzungen aus Kunststoff ausgestattet.
- Die teleskopische Bettverlangerung um + 20 cm

gehort zur Standardausstattung.

- Die 4 Bettecken sind mit Hilsen zur Aufnahme

von Infusionsstandern oder Aufrichtevorrichtungen
ausgestattet.

- Sie kdnnen zwischen 4 Kopf- und FuBteilfullungen

wahlen (3 aus Vollkunststoff und 1 Holzteilflllung).

- Die Lé&ngsseiten sind beidseitig mit 3

Kunststoffhalterungen flir Zubehor ausgestattet.

- Die elektrische Version kann mit einer Sperrbox

ausgestattet werden, die alle elektrischen
Funktionen mit einer Taste ausschalten kann ().

Zubehor

Bitten Sie uns um unsere
reichhaltige Zubehdrliste.

+ 55 ¢m (in 3 Positionen) (*).
- Sichere Arbeitslast: 180 kg
- Gewicht (ohne Zubehor): 65 kg
- Liegeflache: 204 x 86 cm
- Matratze: 195 x 85 cm, Dicke: 12 bis 15 cm
1 Width (with Jaro panels): +2 cm

Materialien und Gestaltung

- Metall: epoxybeschichtet, RAL 9006 Aluminium,
verchromt (*).

- Vollkunststoff.

- Mit selbstschmierenden Kunststoffscharnieren
ausgestattet (=wartungsfrei).

- Besténdig gegen Desinfektionsmittel und die
Uiblichen Reinigungsprodukte.

Weitere Informationen (ber die Materialien
und Konstruktionen: Bitten Sie uns um unsere
Materialdateien. Reichhaltiges Angebot an Farben.

- 4-geteilte Liegefldche aus Stahl.

- 3- oder 4-geteilte Liegefldche mit herausnehmbaren
Auflagen aus Vollkunststoff, Dicke 6 mm.

- FuBendeverlédngerung um 20 cm.

- Kopf- und FuBteilfiillung Lauro, Jaro oder Senzo.

- Seitengitter.

- Elektrische Handbedienung.

- Sperrbox (ACL).

- Trendelenburg-Funktion.

- Hohenverstellbares Untergestell Vico.

- Kunststoffabdeckung fiirs Untergestell Vico.

- FiiBe in 3 Positionen verstellbar.

- FiiBe, verstellbar oder nicht-verstellbar, Rollen @ 100
mm, mit einzelner Bremse.

- Nicht-verstellbare FiiBe, Rollen @ 125 mm, mit
zentralem Bremssystem.

- Sauerstoffflaschenhalter (9 147mm, H 222 mm)
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