20783  Patul Nora este un pat cu coloane, modern si multifunctional.
Datorita functiilor de siguranta integrate si accentului pus pe
confort, patul Nora este o alegere optima pentru a raspunde
nevoilor specifice ale pacientilor si ale personalului medical.

Cadrul inferior

Cadru metalic solid.

Reglare pe inaltime prin intermediul a 2 coloane
telescopice de ridicare.

Reglare Trendelenburg si Trendelenburg invers
pana la £16°.

Roti Integral S @ 150 mm cu rulmenti de precizie
si mecanism de franare centrala.

Pedala de design pentru activarea mecanismului
de franare centrald sau a blocarii directionale.

Platforma saltea

Platforma saltea cu 4 sectiuni.

Spatar reglabil electric pana la £70° cu auto-
regresie.

Reglarea spatarului cu oprire intermediara la 30°
(daca patul este echipat cu eliberare rapida).
Spatarul este prevazut cu indicator de inclinare.
Suport genunchi reglabil electric pana la +34°.
Suport pentru picioare reglabil manual pentru
pozitia Fowler.

Manipularile electrice ale sectiunilor platformei
saltea sunt echipate cu un sistem de siguranta.
Eliberare rapida manuala a spatarului (CPR) (*).
Baterie (acid plumb sau Li-lon) (*).

Platforma saltea cu sectiuni detasabile din laminat

solid, pentru usurinta curatarii si sustinerea saltelei.

Functiile electrice

Functiile electrice sunt activate prin telecomanda,
prin panoul ACO (*), mini-panou ACC (*), sau prin
functiile integrate de pat (panourile DuoSafe) (*).
Sistem de cantarire integrat cu o precizie de 100g
conform EN 45501:2015 in toate pozitiile patului,
cu o telecomanda integrata aditionala (*).
Urmatoarele functii sunt posibile prin intermediul
unor combinatii de taste de pe telecomanda:

- Trendelenburg

- Blocare / deblocare totala

- CPR

- Tnél;ime de transport ajustabild personal

Tipuri de panouri  Protectii laterale

- Vela - Atmosphere (*)
- Prime (%

- Jaro (* numai cu Trix) - DuoSafe (*)

(*) Optional
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Pedala de frand este accesibila in toate pozitiile patului.

Bara de frana la capatul de la picioare (*).
Finisata cu un capac de protectie sintetic.

Coloanele reglabile pe inaltime imbunatatesc accesibili-

tatea sub pat si faciliteaza curatarea.
Stative fixe de perfuzii pe cadrul inferior ().

- Echipat standard cu decupaje intarite pentru curele

de imobilizare a pacientului.

- Spatarul si suportul pentru picioare sunt echipate

cu suporturi laterale integrate pentru saltea.

- Extensie telescopica a patului de pana la 20 cm.
- Bumpere de protectie integrate la cele 4 colturi.
- Suporturi de fixare stativ de perfuzii sau stalp de

ridicare la cele 4 colturi.

- Panourile de pat Vela si Jaro: cadru metalic cu

placa de laminat solid.
Panoul de pat Prime: panou sintetic.

- Bare laterale din aluminiu anodizat cu jgheab pentru

cabluri incorporat i sind integrata cu patru carlige
sintetice pentru accesorii pe fiecare parte.

- Telecomanda este echipata cu functie preprogramaté

de dormit sau relaxare si cu buton pentru lumina de
noapte sub pat (*) .

- Panoul ACO (*) si mini-panoul ACC pentru asistenta (*)

si functiile integrate (panourile laterale DuoSafe) (*)
permit oprirea selectiva a mai multor functii.

- Telecomanda optionala cu sistem de blocare selectiva (*)
permite oprirea selectiva a mai multor functii cu ajutorul

unei chei magnetice.

Accesorii

Referintd la lista de accesorii.

- Trix (* numai cu panou Jaro)

Dimensiuni si date tehnice

- Latime: 98,6 cm’, Lungime: 218 cm
- Variatia inaltimii platformei saltea:

+41cm-+81cm

- Sarcina de lucru sigura: 250 kg

- Greutate (fara optionale): 140 kg

- Dimensiuni platforma saltea: 202 x 86 cm

- Dimensiuni saltea: 195 x 85 sau 195 x 90 cm
" Latime (cu panouri Jaro): +2 cm

Materiale si finisaje

- Metal: vopsea epoxidica RAL 9006 aluminiu alb,

aluminiu anodizat, metal cromat (*).

- Material sintetic.
- Laminat solid.
- Puncte de articulatie cu rulmenti sintetici

(= nu necesita intretinere).

- Rezistenta la produsele de curatare obisnuite.

Pentru informatii suplimentare despre materiale si
constructie, consultati documentele disponibile.

Optionale

Protectie electrica Clasa | (echipotential).

- Extensie platforma saltea pana la 20 cm.
- Stative fixe de perfuzii pe cadrul inferior.
- Suport patura (nu este posibil cu mini-panou comanda).

Telecomanda cu sistem de blocare selectiva.

- Telecomanda iluminata.

Cutie de control cu Bluetooth.
Telecomanda fara fir pentru control cu Bluetooth.
Mini-panou pentru asistenta (ACC).

- Panou asistenta (ACO) cu telecomanda + suport patura

Sistem de cantarire integrat cu o precizie de 100 g
in toate pozitiile de pat.

Inclinare laterald a platformei saltea.

Lumina de noapte sub pat.

Baterie (acid plumb sau Li-lon).

Pedala de ajustare a inaltimii cu protectie.
Eliberare rapida (electro-)mecanica (CPR).
Alarma de frana.

Distantier de perete.

Roti duble @ 150 mm cu frana centrala.

Suport cilindru oxigen (@ 147mm, inaltime 222 mm)
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Haelvoet isi propune sa imbunatateasca continuu tehnologia si produsele oferite, rezervandu-ne dreptul de a modifica produsul in acest sens.



