12901 Le Talo Classic est équipé d’'un mécanisme développé pour les
soins de santé. Le mécanisme Classic peut se régler simplement
d’une légere poussée corporelle, et cela, sans manipulation de
manette. L'option « raising & sitting assist » offre un soutien
ergonomique pour se lever et s’asseoir, grace au mouvement de
soutien de I'assise.

Chassis

- Le chéssis est composé de deux cotés en hétre massif, reliés par une traverse en hétre massif.
- Les éléments des cotés sont assemblés par des tenons et mortaises collés.

- (otés solidement reliés par une traverse en bois massif et une structure métallique.

- Accoudoirs ergonomiques facilitant I'assise et le lever.

- Accoudoirs arrondis et confortables d’une largeur de + 7 cm.

- Tous les bords et coins sont arrondis.

- Standard pourvu de pattes de fixation pour tablette.

- 4 roues jumelées, de @ 100 mm, avec freins individuels.

Assise

- Assise amovible faite d’une plaque en mélaminé MDF, 12 mm d’épaisseur.

- L'assise arrondie entraine une circulation sanguine optimale.

- Une hauteur d’assise comfortable de 45 cm.

- Recouverte de 2 couches de mousse anti-feu, de densités différentes, pour un confort d’assise optimal.
- Finition en similicuir orné de piqlire décorative.

Dossier

- Dossier fait d’une cogue ergonomique préformée en multiplex, 12 mm d’épaisseur.

- Recouvert de mousse anti-feu de 3 densités différentes selon les zones, pour un confort d’assise optimal.
- Finition en similicuir orné de piqlire décorative.

- Poignée de pousse large et ergonomique en matiere synthétique sur le dossier.

Repose-jambes

- Repose-jambes fait d’une plague en multiplex, 10 mm d'épaisseur,
- Recouvert d'une mousse anti-feu et finition en similicuir.

Le mécanisme Classic

- Réglage simple en 3 positions : position assise, lecture et relax.

Le mécanisme du relax releve d’abord les jambes, ce qui permet ensuite a I'ensemble du fauteuil de continuer a

s'incliner.

- Réglage simple par poussée corporelle, sans manipulation de manette.

- Confort d’assise optimal dans chaque position par un angle constant entre le dossier et I'assise pendant la
bascule.

- Soutien optimal des jambes grace au repose-jambes télescopique.

- Le repose-jambes est incliné vers I'intérieur en position assise, pour faciliter le lever.

Couleurs

Veuillez vous référer a notre large gamme.
Carte d’échantillons + échantillons sur simple demande.

(") Position ‘zero gravity' : cette position mi-assise, mi-allongée, inspirée de la NASA, est une position corporelle neutre, dans laquelle
toutes les forces musculaires reposent dans un équiliore bio-médical. (Source : ‘From outer space to you' , Omni, Mars 1994.)

12901 I L 69 x P 84 xH 123 cm
- Hauteur d’assise: 45 cm

- Profondeur d’assise: 52 cm

- Largeur d’assise: 53 cm

- Hauteur des accoudoirs: 70 cm

- Charge de fonctionnement en sécurité: 135 kg
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Matériel utilisé et finition

- Bois: hétre (massif), plaque multiplex, MDF.

i
- Métal: revétement époxy (noir).

- Mousse ignifugée.
- Tissu d’ameublement: selon notre collection.

- Résistant aux produits d’entretien usuels.

Pour plus d'informations sur nos matériaux utilisés,
sur la construction et I'entretien du produit : voir
nos fiches matériaux.

- Fixation tablette repas aux accoudoirs.

- Coussin d'assise avec en mousse viscoélastique de 40
mm et housse bi-élastique (également possible sur le
repose-jambes).

- Cotés fermés.

- Crochets d’accessoires.

- Rail DIN.

- Crochet pour lanieres de fixation.

- Réducteur anatomique.

- Appui-téte latéral.

- Dossier avec appui-téte/nuque réglable et amovible

- Porte-sérum @ 19 mm ou @ 32 mm

- Dossier avec appui-téte amovible.

- Support pour tablette repas sur le dossier.

- Pieds en hétre sans roues.

- Roulettes intégrées aux pieds arriere.

- 4roues jumelées de @ 100 mm, avec freins individuels
et roue de direction.

- Repose-pieds (la hauteur d’assise = 50 cm) avec roues
100 mm.

- Raising and sitting assist.

- Protection en matiere synthétique.

- Support pour bouteille d’oxygéne (@ 147 mm, H 222 mm)
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